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فهرس المحتويات 



بدأت�شركة�آر�ان�أسانسور�أنشطتها�كأول�شركة�منتجة�للوحات�التحكم�ذات�المعالج�الدقيق�للمصاعد�في�إيران�منذ 
عام 1992 بالتعاون�مع�المختص���و�المهندســ���ذوي�الخ��ة�في�مجال�البحث�و�التصميم�الالك��وني ،  و�التصميم 
الصناعي�و�صناعة�لوحات�تحكم�المصاعد ، و�مع�خ��ة�ع���مدى 30 عام�في�مجال�إنتاج�المنتجات�المتنوعة�فإن�هذه 
الشــركة�تختص�لنفســها�بجزء كب���من�الســوق�المحلية�و�الخارجية . إن�شــركة�آر�ان�أسانسور�بصفتها�أول�شركة�قائمة 
ع���المعرفة�الصناعية�في�مجال�المصاعد ، تســعى�دوم�ً لتحســ���الجودة�في�مجال�إنتاج�لوحات�تحكم�المصاعد ، 
و�ذلــك�مــن�خــلال�ترك��هــا�ع���البحــث�و�التطوير�كمحور�رئيســي�لتحقيق�هدف�الاكتفاء الذاتي ، و�تحســ���الجودة�و 
تحقيق�المعاي���العالمية�قدر�المستطاع�حيث�تعت���اليوم�أول�شركة�حاصلة�ع���شهادة�آيزو ISO9001 في�إدارة�الجودة 

.
البحث�و�التطوير 

لقد�أفضت�الأنشطة�المتواصلة�في�مجال�البحث�و�التطوير�إلى�وضع�شركة�آر�ان�آسانسور�ع���مسار�جديد ، لدرجة 
أن�هذه�الأنشــطة�أصبحت�أساســ�ً لت�حول�هذه�الشــركة�إلى�شــركة�صناعية�قائمة�ع���المعرفة . كما�أن�شــركة�آر�ان 
آسانســور�قد�ســجلت�عدة�اخ��اعات�مهمة�و�كث��ة�في�مجال�لوحات�التحكم ، و�بالتالي�فقد�أوجدت�الأرضية�اللازمة 
لإنتاج�منتجات�جديدة�ذات�م��ات�و�قدرات�حصر�ة . هذه�الاخ��اعات�هي�في�مجال�توف���استهلاك�الطاقة ، و�ز�ادة 

عامل�الأمان�و�تحس���جودة�الحركة . 
إن�استخدام�الطرق�الحديثة�في�التصنيع ، يعد�طر�قة�فعالة�و�شائعة�للغاية�في�مختلف�الصناعات�لتقليل�التكلفة 
النهائية�و�وقت�التســليم�مع�الحفاظ�ع���مســتوى�الجودة�المحدد�للمنتجات . و�هذا�الأمر�كان�دوم�ً محور�الاهتمام 
الخاص�لشــركة�آر�ان�أسانســور . في�قســم�إنتاج�اللوحات�الإلك��ونية ، و�من�خلال�اســتخدام�خط SMD الآلي�بالكامل ، 
يتــم�تنفيــذ�جميــع�مراحــل�الإنتاج�بشــكل�مؤتمت�كلي�ً و�قد�وصــل�معامل�الخطأ�إلى�الصفر�ممــا�أدى�إلى�جودة�فائقة 
للمنتجــات . لقــد�أدى�الإنتــاج�الآلــي�للوحــات  الالك��ونيــة�باســتخدام�الطــرق�القياســية�إلى�ز�ــادة�الطاقــة�الإنتاجية�و 
تحســ���جــودة�المنتــج . لقــد�أصبحــت�منتجــات�آر�ان�آسانســور�قــادرة�ع���منافســة�الســلع�الأجنبية�ع���المســتوى 

الدولي . 
قسم�المبيعات 

اســتطاع�قســم�التســويق�و�المبيعات�في�شــركة�المصاعد�آر�ان�أسانسور�كسب�رضا�العملاء من�خلال�التخطيط�قص�� 
الأمد�و�طويل�الأمد�و�مع�رؤية�مدروسة ، و�قدمت�نفسها�كشركة�مسؤولة�في�إيران . بالنظر�إلى�الاحتياجات�الحالية 
و�المســتقبلية�للعملاء ، و�ع���التخطيط�الدقيق�اســتطاع�قســم�المبيعات�اتخاذ�خطوات�فعلية�نحو�تحقيق�الأهداف 
و�خلق�الشــعور�بالرضا�و�إيجاد�ذاكرة�تســوق�جيدة�و�كذلك�إنشــاء شــبكة�توز�ع�قوية�ع���افت�اح�وكالات�منتشــرة�ع�� 

جميع�أنحاء إيران . 
خدمات�ما�بعد�البيع 

العمــلاء الأعــزاء ، لــدى�حصولكــم�ع�ــ��مزايــا�ضمــان�المنتــج ، و�الحصــول�ع���خدمــات�ال��كيب ، و�شــراء قطــع�الغيار 
الأصليــة ، و�تلقــي�خدمــات�الخ�ــ�اء و�استكشــاف�الأخطــاء و�إصلاحهــا ، فإنكــم�ســتحظون�كذلــك�بدعــم�شــبكة�آر�ــان 

الواسعة�من�خدمات�ما�بعد�البيع�في�جميع�أنحاء البلاد . 
قسم�شؤون�العملاء 

يعــد�عمــلاء آر�ــان�آسانســور�أهــم�عنصر�في�عملية�تقديــم�الخدمة . و�من�خلال�شــعار" ممثل�العميل�في�المؤسســة 
" يســعى�قســم�شــؤون�العمــلاء للتواصــل�الفعال�مــع�جميع�الفئات ، إلــى�جانب�فهم�قضاياهم�و�احتياجاتهم�بشــكل 
صحيح�و�تقديم�خدماته�لهم�في�أقصر�وقت�ممكن . و�في�هذا�الصدد�فإن�حصول�الشركة�ع���عدة�ميداليات�رعاية 

حقوق�المستهلك ، يب���أهمية�و�مكانة�العميل�لدى�هذه�المؤسسة .
برج�الاختبار 

تم�تدش���أول�و�أع���برج�اختبار�ع���مستوى�إيران (برج�اختبار�آر�ان�أسانسور) ، في 13 يوليو 2015 ، و�ذلك�بحضور 
المهنــدس�صادقــي ، رئيــس�منظمــة�صناعــة�التعديــن�و�التجــارة ، و�المهنــدس�بيــات ، المديــر�العام�لهيئــة�المعاي���و 
البحــوث�الصناعيــة�فــي�محافظــة�طهران ، و�المهندس�ســليمان�بور ، محافظ�ر�اط�كر�م ، و�المهندس�ســجادي�رئيس 
منظمة�صناعة�التعدين�و�التجار�ة�في�محافظة�ر�اط�كر�م ، و�الســيد�فاليبور ، مدير�مدينة�باراند�الصناعية ، و�أعضاء 
إعلاميون ، و�أقيم�مراســم�الحفل�في�مصنع�شــركة�أر�ان�آسانســور�الواقع�في�مدينة�باراند�الصناعية ، و�حضر�الحفل 

كل�من�السيد�نيكو�منظري�و�السيد�بختياري�من�أعضاء مجلس�الإدارة�و�مدراء الشركة�الآخرون .  

لمحة�عن�الشركة 
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الشهادات�و�الميداليات
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الشهادة�الوطنية�لرعاية�حقوق�المستهلك�لعام 2018
شهادة�المحافظة�لرعاية�حقوق�المستهلك�لعام 2017

شهادة�المحافظة�لرعاية�حقوق�المستهلك�لعام  2018
شهادة�المحافظة�لرعاية�حقوق�المستهلك�لعام 2019

شهادة CE لمطابقة�منتج�الاتحاد�الأوروبي 
ISO 9001 : 2015 معيار�إدارة�الجودة

ISO 14001 : 2015  معيار�الإدارة�البيئية
ISO 10002 : 2018 معيار�شكاوي�العملاء

 OHSAS 18001 : 2007 معيار�إدارة�السلامة�و�الصحة�المهنية
ISIRI 13000 1ST .Edition المعيار�الوط���لمتطلبات�نظام�إدارة�الجودة�الشاملة

5S معيار�بيئة�العمل
الميدالية�الفضية�لليوم�الوط���للصناعة�و�التعدين (أفضل�شركة�صناعية�لعام 2017 ). 



المنتجات�المدمجة



لوحات�تحكم�آر�س
ADVANCE Integrated
(ARIS)

للمصاعد ذات علبة تروس/ بدون علبة تروس 
نظام مدمج لوحدة القيادة و لوحة التحكم
توفير حركة الاقتراب المباشر
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إنــه منتــج بتصميــم مشــترك للوحــة تحكم واحدة تضم كل مــن وحدة التحكم المدمجــة (Integrated) و نظام إنقــاذ الطوارئ . يتميز 
بجودة حركة مريحة للغاية و  دعم حركة الاقتراب المباشر ، كما من ميزاته سهولة التركيب و التشغيل . 

•   مــزودة بوحــدة تحكــم مدمجــة (Integrated) مــن إنتــاج شركــة آريــان 
أسانسور (تدمج بين اللوحة الرئيسية و وحدة القيادة معاً) . 

Direct Approach تدعم حركة الاقتراب المباشر  •
•  القدرة على تخديم 32 طابقاً عن طريق نداء الطوابق بشكل متسلسل .

•  القدرة على تخديم 16 طابقاُ عن طريق نداء الطوابق بشكل متوازي . 
•  إمكانية استخدام سرعة تصل إلى 3 متر/ثانية .

•  مزود بخوارزمية ذكية للتحكم الجماعي بعدد يصل إلى 8 مصاعد معاً .
. UPS نظام إنقاذ الطوارئ على أساس  •

ــار ثــلاثي الطــور و أحــادي الطــور (منتــج  •  إمكانيــة التشــغيل باســتخدام تي
مخصص) .

•  إمكانيــة اســتخدام النظــام التسلســلي الكامــل لأزرار النــداء و مرقــم 
الطوابــق و المقصــورة بــدلاً مــن الأســلاك المتوازيــة ، و بالتــالي تقليــل 

الأعطال و تقليل كمية الأسلاك في هذا الجزء ( منتج مخصص) .
•  إمكانيــة اســتخدام نظــام IOT في هــذا المنتج بهدف التحكــم و المراقبة عن 

بعد . 
•  الخدمــة في وضــع التحكــم Closed Loop و عــلى أســاس  المعلومــات التــي 
 sha�) ــد ــود المصع ــائي لعم ــط التلق ــة الضب ــن عملي ــا م ــول عليه ــم الحص يت

. (learning
•  مناسب للمصاعد ذات علبة التروس أو بدون علبة تروس . 

•  إمكانية ضبط المؤشرات من خلال الهاتف الجوال . 
. vip تدعم وضع إطفاء الحرائق و وضع  •

•  مــزودة بخوارزميــة الوقــوف الــذكي للمصعــد ، بنــاءً عــلى عــدد مــرات المــرور 
في الطابق .

. (ADO) إمكانية الفتح المبكر للباب قبل محاذاة الطابق  •
 (Re-Leveling) إمكانية إعادة المحاذاة السطحية للمقصورة مع الباب المفتوح  •

.
HTL 12-30VDC, EnDat, SinCos : دعم جميع أنواع التشفير  •

•  قابليــة الاســتخدام في المبــاني التــي تحتــوي عــلى طوابــق بارتفاعــات 
متفاوتة . 

•  نظام الضبط الأوتوماتيكي للمحرك (مع حمولة ، بدون حمولة) . 
•  التحكم بموضع المقصورة من خلال مشفر المحرك . 
. ( MRL منتج) قابلية تشغيل و إطلاق منظم السرعة  •

Anti-Rollback مزودة بخاصية منع الرجوع  •
•  التعويض التلقائي لعزم الدوران بدون الحاجة لمستشعر الوزن . 

•  إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف الجوال للتحكم بالمؤشرات .
•  8 مداخل و مخارج قابلة للبرمجة .

•  مطابقة للمعيار الوطني  6303-1

تطبيق آريان موبايل 
يمكنــك تطبيــق آريــان موبايــل مــن إدارة ملفــات المصعــد الخــاص بــك 

بسهولة باستخدام هاتفك الذكي (متوفر لنظام أندرويد) . 
ــة و  ــلي بسرع ــا ي ــام بم ــك القي ــل يمكن ــان موباي ــق آري ــتخدامك لتطبي باس

سهولة:
•  تعديل المؤشرات و المراقبة . 

•  عرض آخر 100 رمز خطأ مع تفاصيلها . 
•  مراقبة و اختبار مشفر المصعد .

•  مشاهدة الموقع الدقيق للمقصورة .
•  أداة الضبط التلقائي و نظام تحديد  بئر المصعد . 

•  اختصار وقت التشغيل  من خلال وظيفة التثبيت السريع .
•  مراقبة حالة الإدخال و الإخراج للوحة التحكم . 

الخصائص�

الحلقة المغلقة 
Closed Loop

العدد الأقصى لمصاعد
 التحكم الجماعي 
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العدد الأقصى للأبواب 
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السرعة القصوى 
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لوحة�التحكم�آر�ك
ADVANCE All in One

(ARPACK)

للمصاعد ذات علبة تروس / بدون علبة تروس
Compact نظام مدمج

دعم حركة الاقتراب المباشر
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منتــج مدمــج مكــون مــن لوحــة تحكــم واحــدة تشــتمل عــلى وحــدة تحكــم بالحركــة و نظــام إنقــاذ الطــوارئ معــاً . يتميــز بجــودة 
حركة مريحة للغاية و يدعم حركة الاقتراب المباشر ، كما من ميزاته سهولة التركيب و التشغيل . 

•  مــزودة بوحــدة تحكــم مدمجــة (Integrated) مــن إنتــاج شركــة آريــان 
أسانسور (تدمج بين اللوحة الرئيسية و وحدة القيادة معاً) . 

Direct Approach تدعم حركة الاقتراب المباشر  •
•  استخدام وحدة تحكم بالرفع باستطاعة تتراوح بين 7 .5 كيلو واط و 11 كيلو 

واط .
•  القدرة على تخديم 16 طابقاً .

•  إمكانية دعم سرعة تصل إلى 3 متر/ثانية .
•  مزود بخوارزمية ذكية للتحكم الجماعي بعدد يصل إلى 8 مصاعد معاً .

. UPS نظام إنقاذ في حالات الطوارئ على أساس  •
•  إمكانيــة اســتخدام النظــام التسلســلي الكامــل لأزرار النــداء و مرقــم 
الطوابــق و المقصــورة بــدلاً مــن الأســلاك المتوازيــة ، و بالتــالي تقليــل 

الأعطال و تقليل كمية الأسلاك في هذا الجزء ( منتج مخصص) .
•  إمكانيــة اســتخدام نظــام IOT في هــذا المنتج بهدف التحكــم و المراقبة عن 

بعد . 
ــاس   ــلى أس ــة Closed Loop و ع ــة المغلق ــم الحلق ــع تحك ــة في وض •  الخدم
المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن عمليــة الضبــط التلقــائي لعمــود 

. (sha� learning)المصعد
•  مناسبة للمصاعد ذات علبة التروس أو بدون علبة تروس . 

•  إمكانية ضبط المؤشرات عبر الهاتف الجوال . 
. vip تدعم وضع إطفاء الحرائق و وضع  •

•  مــزودة بخوارزميــة الوقــوف الــذكي للمصعــد ، بنــاءُ عــلى عــدد مــرات المــرور 
في الطابق .

. (ADO) إمكانية الفتح المبكر للباب قبل موازاة الطابق  •
 (Re-Leveling) إمكانية إعادة المحاذاة السطحية للمقصورة مع الباب المفتوح  •

.
. SinCos و EnDat و  HTL 12-30VDC : دعم جميع أنواع التشفير  •

•  قابليــة الاســتخدام في المبــاني التــي تحتــوي عــلى طوابــق بارتفاعــات 
متفاوتة . 

•  نظام الضبط الأوتوماتيكي للمحرك (مع حمولة ، بدون حمولة) . 
•  التحكم بموضع المقصورة من خلال مشفر المحرك . 

. Anti-Rollback مزودة بخاصية منع الرجوع  •
•  التعويــض التلقــائي لعــزم الــدوران أثنــاء البــدء بــدون الحاجــة لمستشــعر 

الوزن . 
•  إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف الجوال للتحكم بالمؤشرات .

•  8 مداخل و مخارج قابلة للبرمجة .
•  مطابقة للمعيار الوطني 6303-1

 

تطبيق آريان موبايل 
ــهولة  ــك بس ــاص ب ــد الخ ــن إدارة المصع ــل م ــان موباي ــق آري ــك تطبي يمكن

باستخدام هاتفك الذكي (متوفر لنظام أندرويد). 
ــة و  ــلي بسرع ــا ي ــام بم ــك القي ــل يمكن ــان موباي ــق آري ــتخدامك لتطبي باس

سهولة : 
•  تعديل المؤشرات و مراقبتها .   

•  عرض آخر 100 رمز خطأ مع تفاصيلها .   
•  مراقبة و اختبار برنامج التشفير .  

•  مراقبة الموقع الدقيق للمقصورة .  
•  أداة الضبط التلقائي و نظام تحديد  بئر المصعد .   

•  اختصار وقت التشغيل  من خلال وظيفة التثبيت السريع .  
•  مراقبة حالة الإدخال و الإخراج للوحة التحكم .   

الخصائص

الحلقة المغلقة 
Closed Loop

العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي 
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لوحة�التحكم�بلولايت
BlueLight

للمصاعد بدون علبة تروس 
مجموعة اقتصادية 
ذات جودة مناسبة 
دعم حركة الاقتراب المباشر 
التوافق التام مع محرك شركة بلولايت 

8

تعــد شركــة بلولايــت واحــدة من الشركات الرائدة و أول مصنع للوحات التحكــم المدمجة Integrated في البلاد، إن هذا المنتج مزود 
بجهــاز تحكــم كامــل بالمصعــد مصنــع في الصــين. إن الجــودة العاليــة و الميــزات المتعــددة و الكثــيرة لهــذا المنتــج بالإضافــة إلى 
ســعره المناســب، قــد جعــل منــه خيــاراُ اقتصاديــاً للمصاعــد بــدون علبــة تــروس. ينصــح بتركيــب لوحــة التحكــم و محــرك بلــو 

لايت كمجموعة واحدة معاً. 

•  استخدام كابلات الحركة التي تضم 24 سلكاً من أجل بدء تشغيل لوحة التحكم. 
 Blue light من شركة BL -6 مزودة بنظام تحكم مدمج بنظام  •

•  مناسبة للمصاعد التي لا تعتمد على علبة التروس. 
•  إمكانية الاستخدام حتى 24 توقف. 

•  إمكانية الاستخدام حتى سرعة 4 متر في الثانية. 
•  التوافق التام بين المحرك و وحدة القيادة في حال استخدامهما كمجموعة واحدة. 

•  الضبط الاتوماتيكي للمحركات بشكل متناغم مع الحمولة. 
•  توفير حركة الاقتراب المباشر Direct Approach بدقة عالية (حركة الغوص).

•  تعيين المسافة بدقة بين الطوابق بمساعدة نظام الضبط التلقائي لعمود المصعد. 
•  التعويض التلقائي لعزم الدوران لبدء الحركة بدون صدمة و دون الحاجة لمستشعر الوزن.

•  النقل التلقائي للمقصورة بسرعة آمنة إلى مستوى الطابق في حال توقفها بين الطوابق. 
•  التشغيل الآلي في وضع إطفاء الحرائق و إمكانية التوجيه من قبل رجال الإطفاء. 

•  دعم الباب الأوتوماتيكي الكامل ، و نصف الأتوماتيكي و العادي. 
UPS دعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام  •

•  خوارزمية ذكية تدعم التحكم الجماعي حتى 8 مصاعد.
•  الجودة العالية و السعر المناسب. 

الخصائص

الحلقة المغلقة 
Closed Loop

العدد الأقصى
لمجموعة المصاعد 
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لوحات�التحكم



 لوحة�التحكم�إتش�بي�بلاس
HP+

 للمصاعد ذات علبة التروس
 مناسبة للمشاريع الاقتصادية قليلة الارتفاع
ECO Main مزودة بلوحة رئيسية

10

لوحــة التحكــم HP+ هــي منتــج آخــر مــن لوحــات التحكــم الاقتصاديــة لشركــة آريــان أسانســور و تتميــز بجــودة عالية. يــوصى بهذا 
المنتــج للمشــاريع قليلــة الارتفــاع و التــي تتطلــب لوحــة تحكــم اقتصاديــة. إن اللوحــة الرئيســية للوحــة التحكــم هــذه 
ــة  ــور و دارات التغذي ــم بالط ــة التحك ــراء وظيف ــم إج ــذه يت ــم ه ــة التحك ــدة. في لوح ــزات جدي ــلى مي ــوي ع (ECO Main S1) تحت
للفرامــل و المروحــة مــن قبــل اللوحــة الرئيســية. بالرغــم مــن أن هــذا المنتــج يتمتــع بجــودة عاليــة إلا أنــه يعــد مــن المنتجــات 

الرخيصة الثمن في سلة منتجات آريان أسانسور.  

•  استخدام كابل حركة مكون من 16 سلك لتشغيل لوحة التحكم. 
•  قابلة للاستخدام حتى 10 مرات توقف.

•  إمكانية الاستخدام لمصاعد الجر. 
•  إمكانية استخدامه فقط لمشاريع المصاعد ذات علبة التروس.

Open Loop و Closed Loop قابلة للاستخدام على شكل حلقة مفتوحة أو مغلقة  •
•  تدعم سرعة تصل حتى 1 متر/ ثانية

•  تدعم الباب الأتوماتيكي الكامل و نصف الأتوماتيكي و العادي.
UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •

•  تدعم التحكم الجماعي لغاية مصعدين. 

الخصائص

الحلقة المغلقة/المفتوحة 
Open/Closed Loop

العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي 
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لوحة�التحكم�اس�بي�تي
SBT

للمصاعد ذات علبة التروس
مناسبة للمشاريع الاقتصادية قليلة الارتفاع

وحدة قيادة مصنوعة في إيران
(ECO Main) لوحة تحكم رئيسية

١١

لوحة التحكم SBT هي منتج آخر من لوحات التحكم الاقتصادية لشركة آريان أسانســور. لوحة التحكم SBT صناعة إيرانية و تتميز 
بجــودة عاليــة. يــوصى بهــذا المنتــج للمشــاريع قليلــة الارتفــاع و التــي تتطلــب لوحــة تحكــم اقتصاديــة. إن اللوحــة الرئيســية 
للوحــة التحكــم هــذه (ECO Main S۱) تحتــوي عــلى ميــزات جديــدة. في لوحــة التحكــم هــذه يتــم إجــراء وظيفــة التحكــم بالطــور، 
و دارات التغذيــة للفرامــل و المروحــة مــن قبــل اللوحــة الرئيســية. بالرغــم مــن أن هــذا المنتــج يتمتــع بجــودة عاليــة إلا أنــه يعــد 

من المنتجات الرخيصة الثمن في سلة تسوق آريان أسانسور. 

•  استخدام كابل حركة مكون من ۱۶ سلك لتشغيل لوحة التحكم. 
•  الاتصال من نمط MODbus بين لوحة التحكم و اللوحة الرئيسية و بالتالي الحد من ظهور الأعطال. 

•  قابلة للاستخدام حتى ۱۰ طوابق.
•  إمكانية الاستخدام لمصاعد الجر. 

•  إمكانية استخدامه فقط لمشاريع المصاعد ذات علبة التروس.
Open Loop و Closed Loop قابلة للاستخدام على شكل حلقة مفتوحة أو مغلقة  •

•  تدعم سرعة تصل حتى ۱٫۶ متر/ ثانية.
•  تدعم الباب الأتوماتيكي الكامل و نصف الأتوماتيكي و العادي.

UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •
•  تدعم التحكم الجماعي لغاية مصعدين. 

•  استخدام صندوق الفحص الالكتروني يعد أمراً إلزامياً. 
•  دعم عدد أزرار نداء للطوابق حتى ۱۰ كحد أقصى.

•  دعم عدد أزرار نداء للمقصورة حتى ۱۰ كحد أقصى. 
.(COP) توفير شبكة أسلاك جاهزة من صندوق الفحص حتى اللوحة داخل المقصورة  •

•  تتوفر لوحة تحكم و صندوق الفحص بصورة حزمة مدمجة. 
•  مطابق للمعيار الوطني ۱-۶۳۰۳

مشخصات

الحلقة المغلقة و المفتوحة 
Open/Closed Loop

العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم�إتش�بي�مونت
Hpmont
للمصاعد ذات علبة تروس/ بدون علبة تروس
جودة عالية و سعر مناسب
وحدة قيادة صناعة الصين
Ec-Alis اللوحة الرئيسية

١٢

یعــد هــذا المنتــج مــن المنتجــات الاقتصاديــة لشركــة آريــان أسانســور، و يمكــن اســتخدامه لأنــواع المصاعــد ذات علبــة الــتروس 
و بــدون علبــة تــروس المجهــزة بنظــام تشــفير. وحــدة القيــادة Hpmont   صناعــة الصــين. إن الجــودة المناســبة و الخــبرة الطويلــة 

لسنوات عديدة يجعل العملاء مطمئنين من ناحية ضمان الأداء الجيد لهذا المنتج. 

• •  مزودة بوحدة تحكم Ec-Alis صناعة شركة آريان أسانسور.
•  مزودة بوحدة قيادة Hpmont مناسبة لأنواع المصاعد ذات علبة تروس و بدون علبة تروس.

Closed Loop قابلة للاستخدام بنظام الحلفة المغلقة  •
•  يمكن استخدامها للمصاعد بسرعة تصل حتى 1.6 متر/ ثانية.

Cortex M3 من طراز ARM 32bit مزودة بوحدة تحكم قوية للغاية ذات معالج  •
•  حماية المخرجات ضد التماس الكهربائي مع الجسم و تيار  24 فولط.

CANbus تدعم الاتصال بأجهزة  •
•  القدرة على التحكم الجماعي بمصاعد الطوابق غير المتكافئة.

•  متوافقة مع أزرار نداء منفصلة تصل حتى 3 أبواب.
UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •

•  القدرة على مراقبة نسبة الاتصال الصحيح في المصاعد المزدوجة على شاشة LCD في المصعد الرئيسي.
•  القدرة على مراقبة إشارات صندوق الفحص على شاشة LCD اللوحة الرئيسية.

•  إمكانية تعريف وضع إطفاء الحريق.
•  إمكانية تعريف توقف وفق جدول زمني.

•  السعر المناسب و الجودة العالية.
•  مطابقة للمعيار الوطني 122.

الخصائص

الحلقة المغلقة
Closed Loop

العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم�ياسكاوا
Yaskawa

للمصاعد ذات علبة تروس/ بدون علبة تروس.
جودة عالية.

وحدة قيادة بتصميم ياباني.

13

وحــدة قيــادة L1000 مــن شركــة ياســكاوا هــو وحــدة قيــادة المصاعــد الأكــثر مبيعــاً في العــالم. تــم تصميــم وحــدة القيــادة هــذه 
مــن قبــل شركــة ياســكاوا اليابانيــة. جميــع وحــدات القيــادة ياســكاوا المتوفــرة في الســوق الإيــراني صناعــة الصــين. تــم إثبــات 
جــودة و ميــزات وحــدة القيــادة هــذه عــلى مــر الســنين. غالبــاً مــا تعتــبر وحــدة القيــادة هــذه كمرجــع لصناعــة وحــدات القيــادة 
ــة  ــا قابل ــم صب ــة التحك ــا. إن لوح ــة صب ــم لوح ــت اس ــور تح ــان أسانس ــة أري ــل شرك ــن قب ــج م ــذا المنت ــرح ه ــم ط ــرى. يت الأخ
للاســتخدام عــلى جميــع أنــواع المصاعــد و تعتــبر الخيــار الأفضــل للمحــركات القديمــة. يصنــف هــذا المنتــج ضمــن فئــة المنتجــات 

متوسطة السعر بين سلة منتجات آريان أسانسور. 

•  مزودة بوحدة تحكم Alis صناعة شركة آريان أسانسور.
•  مزودة بوحدة قيادة بتقنية شركة ياسكاوا اليابانية.

•  مناسبة لأنواع المصاعد ذات علبة التروس و بدون علبة التروس.
•  إمكانية تخديم عدد يصل إلى 32 طابق.

Closed Loop قابلة للاستخدام بنظام الحلقة المغلقة  •
•  يمكن استخدامها للمصاعد بسرعة تصل حتى 3 متر/ ثانية.

Cortex M3 من طراز ARM 32bit مزودة بوحدة تحكم قوية للغاية ذات معالج  •
•  حماية المخرجات ضد التماس الكهربائي مع الجسم و تيار  24 فولط.

CANbus تدعم أزرار النداء  •
•  القدرة على التحكم الجماعي بمصاعد الطوابق غير المتكافئة.

•  إمكانية اختيار جماعية تصل حتى 3 أبواب.
Attendant Operator إمكانية تعريف وضعية  •

.UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •
•  القدرة على مراقبة نسبة الاتصال الصحيح في المصاعد المزدوجة على شاشة LCD في المصعد الرئيسي.

•  القدرة على مراقبة إشارات صندوق الفحص على شاشة LCD اللوحة الرئيسية.
•  إمكانية تعريف وضع إطفاء الحريق.

•  إمكانية مراقبة حالة جميع المصاعد.
•  إمكانية تعريف توقف وفق جدول زمني.

•  السعر المناسب و الجودة العالية.
•  مطابقة للمعيار الوطني 122.

الخصائص

Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم�جفران
Gefran
للمصاعد ذات علبة تروس / بدون علبة تروس
 الجودة العالية
وحدة قيادة صناعة إيطاليا
Alis اللوحة الرئيسية

١٤

وحــدة القيــادة الخاصــة بلوحــة التحكــم هــذه مــن صنــع شركــة جفــران الإيطاليــة. تتميــز وحــدة قيــادة جفــران بجــودة تصنيــع 
عاليــة، و هــي مناســبة للاســتخدام في أنــواع المحــركات ذات علبــة تــروس و بــدون علبــة تــروس، و مــزودة بجهــاز تشــفير. يتوفــر 
هــذا المنتــج بنطــاق واســع مــن الاســتطاعات، و هــو يصنــف ضمــن فئــة المنتجــات الغاليــة الثمــن لــدى آريــان أسانســور بســبب 

.Alis استخدام وحدة قيادة جفران و لوحة

•  مزودة بوحدة تحكم Alis صناعة شركة آريان أسانسور.
•  مزودة بوحدة قيادة جفران إيطالية الصنع.  

•  مناسبة لأنواع المصاعد ذات علبة التروس و بدون علبة التروس.
•  إمكانية تخديم عدد يصل إلى ۳۲ طابق.

Closed Loop قابلة للاستخدام بنظام الحلقة المغلقة  •
•  يمكن استخدامها للمصاعد بسرعة تصل حتى ۳ متر/ ثانية.

Cortex M۳ ۳۲ من طرازbit ARM مزودة بوحدة تحكم قوية للغاية ذات معالج  •
•  حماية المخرجات ضد التماس الكهربائي مع الجسم و تيار  ۲۴ فولط.

•  إمكانية عرض حالة الباب الثاني و الثالث عند اختيار نداء.
CANbus تدعم أزرار النداء  •

•  القدرة على التحكم الجماعي بمصاعد الطوابق غير المتكافئة.
•  إمكانية اختيار جماعية تصل حتى ۳ أبواب.

Attendant Operator إمكانية تعريف وضعية  •
UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •

•  القدرة على مراقبة نسبة الاتصال الصحيح في المصاعد المزدوجة على شاشة LCD في المصعد الرئيسي.
•  القدرة على مراقبة إشارات صندوق الفحص على شاشة LCD اللوحة الرئيسية.

•  إمكانية تعريف وضع إطفاء الحريق.
•  إمكانية مراقبة حالة جميع المصاعد.

•  إمكانية تعريف توقف وفق جدول زمني.
•  السعر المناسب و الجودة العالية.

•  مطابقة للمعيار الوطني ۱۲۲.

الخصائص

Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم�ز�لابك
ZIEHL-ABEGG

للمصاعد ذات علبة تروس / بدون علبة تروس
مناسب للمشاريع الخاصة

وحدة قيادة صناعة ألمانية 
ALIS اللوحة الرئيسية

١٥

واحــد مــن أفضــل وحــدات القيــادة حاليــاُ عــلى مســتوى العــالم هــي وحــدة القيــادة مــن شركــة زيلابــك الألمانيــة. لــو أخذنــا بعــين 
الاعتبــار معيــار التوفــر و قــدرات التحكــم أيضــاً لاســتنتجنا بــدون شــك أن وحــدة القيــادة هــذه هــي أفضــل خيــار للمشــاريع 
Alis مــما جعلهــا مناســبة لجميــع أنــواع  اللوحــة الرئيســية  عاليــة المســتوى. في لوحــة التحكــم زيلابــك تــم اســتخدام 

المصاعد. 

•  مزودة بوحدة تحكم Alis صناعة شركة آريان أسانسور.
•  مزودة بوحدة قيادة زيلابك ألمانية الصنع.  

•  مناسبة لأنواع المصاعد ذات علبة التروس و بدون تروس.
•  إمكانية تخديم عدد يصل إلى 32 طابق.

Closed Loop قابلة للاستخدام بنظام الحلقة المغلقة  •
•  يمكن استخدامها للمصاعد بسرعة تصل حتى 3 متر/ ثانية.

Cortex M3 من طراز ARM 32bit مزودة بوحدة تحكم قوية للغاية ذات معالج  •
•  حماية المخرجات ضد التماس الكهربائي مع الجسم و تيار  24 فولط.

•  إمكانية عرض حالة الباب الثاني و الثالث عند اختيار نداء.
.CANbus تدعم أزرار النداء  •

•  القدرة على التحكم الجماعي بمصاعد الطوابق غير المتكافئة.
•  إمكانية اختيار جماعية تصل حتى 3 أبواب.

Attendant Operator إمكانية تعريف وضعية  •
UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •

•  القدرة على مراقبة نسبة الاتصال الصحيح في المصاعد المزدوجة على شاشة LCD في المصعد الرئيسي.
•  القدرة على مراقبة إشارات صندوق الفحص على شاشة LCD اللوحة الرئيسية.

•  إمكانية تعريف وضع إطفاء الحريق.
•  إمكانية مراقبة حالة جميع المصاعد.

•  إمكانية تعريف التوقف وفق جدول زمني.
•  السعر المناسب و الجودة العالية.

•  مطابقة للمعيار الوطني 122.

الخصائص

Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم�شمرسال
(إشتارک)
SCHMERSAL (STARK)

أحدث مجموعة كهربائية في البلاد
وحدة قيادة زيلابك – جفران
لوحة رئيسية bp480 من شركة بنكه الألمانية
CANopen li� - CiA® 417
توفر خيارات متعددة و عصرية

١٦

هــذه المجموعــة تعتــبر واحــدة مــن أحــدث مجموعــات المصاعــد الكهربائيــة و أعلاهــا جــودةً و اكتــمالاُ، ليــس فقــط عــلى مســتوى 
إيــران و إنمــا عــلى مســتوى العــالم أيضــاً. هــذه المجموعــة المصممــة عــلى أســاس اتصــال �CANopen li تضــم لوحــة تحكــم و 

جميع المعدات ذات الصلة مثل شاشات العرض، و مستشعر الوزن، و محرك الباب و غيرها. 

•  مزودة بوحدة تحكم bp480 صناعة شركة Böhnke & Partner الألمانية.
CANopen li� - CiA® 417 تدعم البروتوكول  •

•  مزودة بنظام مغناطيسي مستقل لتشخيص البئر باستخدام منتج Limax من شركة ELGO الألمانية.
•  مناسبة لأنواع مصاعد الجر و المصاعد الهيدروليكية.

•  إمكانية تخديم عدد يصل إلى 128 طابقاَ.
•  قابلة للاستخدام في المصاعد بسرعة تصل إلى 16 متر/ثانية.

•  خوارزمية ذكية تدعم التحكم الجماعي بعدد يصل حتى 8 مصاعد.
•  إمكانية اختيار جماعية تصل حتى 3 أبواب مقصورة.

•  عدم الحاجة لتركيب مستشعر و مفتاح تبديل داخل البئر.
•  تتيح إمكانية الاتصال بالأنترنت و المراقبة عن بعد.

•  تدعم إمكانية الاتصال بشبكة BMS للمبنى.
Wifi , Bluetooth , LAN تدعم إمكانية التحكم عن بعد و استكشاف الأخطاء بواسطة اتصال  •

•  منحنى حركة مثالي منسجم مع وزن الأشخاص.
•  تدعم نظام إخلاء الطوارئ المستمر.

•  متوافق مع مجموعة من المعدات كالمرقم، محركات الأبواب، مستشعر الوزن و
CANopen li� تدعم اتصال 

EN81 -20/50 و المعيار EN 81 -1 +A3 مطابق للمعيار  •
•  فريق تخصصي للدعم و المبيعات. 

الخصائص

Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم�أحادية�الطور
للمصعد�ذو�ال��وس 

مناسبة للمصاعد ذات علبة التروس
Open Loop/Closed Loop

مناسبة للمناطق التي لا تتوفر بها كهرباء 
ثلاثية الطور

مناسبة للمشاريع الاقتصادية

١٧

إن هــذا المنتــج مناســب للمشــاريع قليلــة الارتفــاع و التــي لا يتوفــر فيهــا تيــار كهربــائي ثــلاثي الطــور. هنــاك عــدة أنمــاط مــن 
وحــدات القيــادة القابلــة للاســتخدام مــع التصميــم الخــاص للوحــة التحكــم هــذه. تعتــبر مصاعــد المنــازل و الفيــلات مــن بــين 
ــار  ــداد التي ــلى ع ــة ع ــود المفروض ــراً للقي ــا. نظ ــج فيه ــذا المنت ــتخدام ه ــد اس ــور عن ــلاثي الط ــار ث ــب تي ــي لا تتطل ــاريع الت المش
ــاء أحاديــة الطــور في المبنــى. و نظــراً  أحــادي الطــور في المبــاني، فــإن اســتطاعة هــذه اللوحــة تتوقــف عــلى أمبــير عــداد الكهرب

لهذه القيود فإن سرعة حركة المصعد ستكون أقل من السرعة الإسمية للمصعد و تبلغ فقط مقدار النصف. 

•  مزودة بوحدة تحكم Alis صناعة شركة آريان أسانسور.
Hpmont و SBT متوفرة بأنواع وحدات القيادة  •

•  مناسبة لأنواع مصاعد الجر حتى سرعة 0.5 متر في الثانية.
•  إمكانية التحكم بعدد يصل إلى 8 طوابق.

 Closed Loop / Open Loop قابلة للاستخدام بنظام الحلقة المغلقة و المفتوحة  •
UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •

•  تدعم إمكانية تخزين الأخطاء في حالات الدخول و الخروج و وقت وقوع الخطأ.
Cortex M3 من طراز  ARM مزودة بوحدة تحكم قوية للغاية ذات معالج  •

ISIRI 6303-1 مطابقة لمتطلبات المعيار  •
•  السعر المناسب و الجودة العالية.

مشخصات

Open/Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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 لوحة�التحكم�أحادية�الطور
بدون�تروس

للمصاعد بدون علبة تروس
القدرة على العمل مع المحركات ثلاثية الطور
بدون تروس 
 القدرة على العمل بتيار المدينة
 السعر و الجودة المناسبين
Ec-Alis اللوحة الرئيسية

18

لوحــات التحكــم أحاديــة الطــور لهــا القــدرة عــلى العمــل بتيــار شــبكة المدينــة أحــادي الطــور. هــذا المنتــج مناســب لتشــغيل 
المصاعد ذات المحرك بدون تروس. 

•  مزودة بوحدة تحكم Ec-Alis صناعة شركة آريان أسانسور.
•  القدرة على العمل بتيار المدينة 220فولط و عدم الحاجة لتيار ثلاثي الطور.

.Hpmont و ADVANCE  متوفرة بأنواع وحدات القيادة  •
•  قابلة للاستخدام على أنواع المحركات ثلاثية الطور بدون تروس (دون قيود على العلامة التجارية).

UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •
•  مناسبة لمصاعد الجر حتى سرعة 1 متر في الثانية.

•  إمكانية التحكم بعدد يصل إلى 10 طوابق.
ISIRI 6303-1 مطابقة لمتطلبات المعيار  •

•  السعر المناسب و الجودة العالية.

الخصائص

Open/Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
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لوحة�التحكم�بدون�غرفة�محرك
MRL

للمصاعد بدون تروس
مناسبة للمساحات الصغيرة

متوفرة بما يتوافق مع جميع أنواع المحركات
  بدون تروس

الاستهلاك الأمثل للطاقة 

19

تــم تصميــم لوحــة التحكــم MRL بهــدف اســتخدامها في مشــاريع المصاعــد بــدون تــروس و التــي لا تتوفــر لهــا مســاحة كافيــة 
لتركيــب لوحــة التحكــم، أو الأماكــن التــي لا تتيــح إمكانيــة مشــاهدة المحــرك مــن موقــع تركيــب اللوحــة. في هــذا المنتــج تــم 
ــات  ــع لوح ــة م ــل بالمقارن ــرض أق ــم MRL بع ــة تحك ــز لوح ــة. تتمي ــية ذات الصل ــة القياس ــات المواصف ــع متطلب ــتيفاء جمي اس

التحكم العادية. 

•  مطابقة لأحدث متطلبات المواصفة القياسية الوطنية.
•  أبعاد صغيرة.

•  جودة تصنيع عالية.
•  يمكن توفيرها بما يتوافق مع جميع أنواع المحركات.

ISIRI 6303-1 مطابقة لمتطلبات المعيار  •

الخصائص

18+6
ماه

ضـمان



لوحة�التحكم�المزودة
بصندوق�الحماية
IP

گیربکس/گیرلس
مناسب شرایط محیطی مختلف
کیفیت بالا
IP مجهز به فن دارای

20

في المشــاريع المختلفــة مثــل مصاعــد المعامــل الصناعيــة، و محطــات الطاقــة، و غيرهــا، و التــي تحتــوي ظــروف بيئيــة مؤذيــة و 
ــازات  ــة و الغ ــواد الكيميائي ــود الم ــة، و وج ــة المرتفع ــة، الرطوب ــرارة العالي ــديد، الح ــار الش ــة و الغب ــود الأترب ــل وج ــية (مث قاس
الســامة)، لا بــد مــن حمايــة لوحــة التحكــم مــن العوامــل المدمــرة المذكــورة. في مثــل هــذه الظــروف يتــم تخصيــص صناديــق 

IP للوحات التحكم بحيث توفر درجات الأمان و الحماية المناسبة لكل مشروع.

•  مناسبة للظروف البيئية الخاصة. 
•  صناديق ذات درجات حماية مختلفة تناسب شروط كل مشروع.

•  الجودة العالية. 
•  مزودة بمروحة ذات حماية. 

الخصائص
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لوحة�التحكم�كاملة�التسلسل
Full Serial

للمصاعد الهيدروليكية / ذات التروس/ بدون تروس
السهولة و الأمان و السرعة في التركيب

يمكن توفيرها بما يناسب أنواع شاشات الطوابق
متوفرة بما يناسب جميع أنواع المحركات

21

في لوحــة التحكــم هــذه تكــون جميــع الاتصــالات مــع اللوحــة الملحقــة بمــا في ذلــك أزرار النــداء و المقصــورة، تسلســلية بالكامــل. 
في هــذا التصميــم يتــم توفــير أنــواع مختلفــة مــن شاشــات عــرض الطوابــق بالإضافــة لمختلــف نمــاذج لوحــات الطوابــق، و كذلــك 
ــزة ذات  ــلاك جاه ــبكة أس ــور ش ــان أسانس ــة آري ــدم شرك ــب، تق ــاء التركي ــل أخط ــلاك و تقلي ــل الأس ــهولة توصي ــل س ــن أج م

مقابس من أجل توصيل أسلاك البئر و المقصورة. 

•  منتــج مــزود بنظــام CANbus  التسلســلي الكامــل مــن شركــة 
آريان أسانسور.

ذات  المحــركات  أنــواع  جميــع  مــع  يتوافــق  متاحــة بمــا    •
الاستطاعات المختلفة. 

•  تدعم تخديم عدد طوابق يصل حتى 32 و يدعم سرعة حتى 3 
متر في الثانية.

و  تــروس  بــدون  و  الــتروس  ذات  للمصاعــد  مناســبة    •
الهيدروليكية. 

•  سرعــة التركيــب و الأمــان  و الســهولة باســتخدام شــبكة 
تسلسلية بالكامل: 

ــس  ــزودة بمقاب ــية م ــزة قياس ــلاك جاه ــجرة أس ــير ش o  توف
للتواصل بين شاشات العرض.

o  توفير تقاطعات قياسية لإشارات البئر.
o  توفــير توصيــلات أســلاك جاهــزة مــن صنــدوق الفحــص إلى 

اللوحة داخل المقصورة مع مقابس قياسية.
o  تبســيط أســلاك الاتصــال بــين اللوحــة داخــل المقصــورة و 

صندوق الفحص باستخدام ميزة الاتصال التسلسلي. 
•  إمكانية توفير لوحات الطوابق بتصاميم و نماذج متنوعة. 

•  تتوفر بمختلف أنواع شاشات عرض الطوابق: 
o  الشاشة الشبكية.

o  المصفوفة النقطية.
o  الأجزاء السبعة. 

•  تلقين ذكي لشاشات الطوابق.

ــن داخــل  ــف الجــوال م ــبر الهات ــط المــؤشرات ع ــة ضب •  إمكاني
المقصورة.

تشــفير  جهــاز  خــلال  مــن  المقصــورة  بموضــع  التحكــم    •
المحرك. 

•  نظام الضبط التلقائي لعمود المصعد. 
•  مزودة بخوارزمية ذكية للتحكم الجماعي بعدد حتى 8 مصاعد.

•  مناسبة للمباني الإدارية ذات الطوابق غير المتكافئة. 
ــاس  ــلى أس ــد، ع ــذكي للمصع ــف ال ــة التوق ــزودة بخوارزمي •  م

عدد مرات المرور في الطوابق.
.(ADO) إمكانية الفتح المبكر للباب قبل محاذاة الطابق  •

•  إمكانية محاذاة المقصورة مجدداً مع الباب المفتوح. 
.(UPS) نظام إخلاء الطوارئ باستخدام  •

•  إمكانية تحرير منظم سرعة الدوران. 
Anti Rollback مزودة بنظام منع الرجوع  •

•  مزودة بلوحة DMV قوية لضبط إعدادات المصعد.
•  مزودة بمداخل و مخارج قابلة للبرمجة.

•  قابليــة التشــغيل الآلي في وضــع الحريــق و القــدرة عــلى 
توجيه المصعد من قبل رجال الإطفاء.

EN 81-1+A3 مستوفية للمعيار الوطني  •

الخصائص

Open/Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم 
ADVANCE Non-Stop

للمصاعد ذات علبة تروس /بدون علبة تروس
تشغيل المصعد بالشكل المعتاد أثناء انقطاع التيار 
6KVA بقوة UPS مزودة بوحدة
الإنتاج بنوعين ثلاثي الطور و أحادي الطور

٢٢

ــتمر  ــائي، و يس ــار الكهرب ــاع التي ــاء انقط ــادي أثن ــكل ع ــد بش ــغيل المصع ــلى تش ــه ع ــي قدرت ــج ه ــذا المنت ــزة له ــمة الممي الس
المصعــد بالعمــل في الوضــع المعتــاد لعــدة مــرات إقــلاع. تتــولى الخوارزميــة الذكيــة للوحــة التحكــم مهمــة إدارة عــدد مــرات إقــلاع 

المصعد خلال انقطاع التيار الكهربائي. 
جديــر بالذكــر أن الأمــر الهــام الــذي يميــز هــذا المنتــج عــن غــيره هــو عــدم الحاجــة لأي معــدات إضافيــة مرتفعــة الثمــن بمــا في 
ذلــك ألــواح الطاقــة الشمســية و غيرهــا، و أثنــاء انقطــاع التيــار الكهربــائي يســتمر المصعــد بعملــه المعتــاد معتمــداً عــلى وحــدة 

UPS رخيصة الثمن، و يمكن للمستخدمين استعمال المصعد بشكل طبيعي. 

ADVANCE Integrated مزودة بوحدة قيادة مدمجة  •
•  إمكانية الإنتاج بالنوعين أحادي الطور و ثلاثي الطور. 

•  إمكانية الاستخدام في المصاعد بسرعة حتى ۱ متر في الثانية.
•  مناسبة للمصاعد بسعة ۸ أشخاص حتى ۱۰ طوابق.

•  مناسبة للاستخدام مع المحركات بدون تروس حتى ۱۷ أمبير و ذات التروس حتى ۷٫۵ كيلو واط.
•  إمكانيــة اســتخدام المصعــد بعــدد مــرات إقــلاع ۱۰۰ كحــد أدنى و ۲۵۰ كحــد أقــصى خــلال فــترة انقطــاع التيــار الكهربــائي (بحســب ســعة 

البطارية). 
•  مزودة بوحدة UPS أحادية الطور باستطاعة ۶KVA، من أجل تأمين طاقة العمل العادي للمصعد خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.

۳۰VDC, EnDat, SinCos-۱۲ HTL دعم مختلف أنواع برامج التشفير  •
Sha� Copy تأمين حركة الاقتراب المباشر الحقيقية (حركة الغوص) بدقة عالية دون الحاجة لنظام  •

•  مناسبة للمباني الإدارية ذات الطوابق غير متساوية الارتفاع. 
•  مزودة بخوارزمية ذكية للتحكم الجماعي. 

.(ADO) تدعم ميزة الفتح المبكر لباب المقصورة قبل محاذاة أرضية الطابق  •
.(Re-Leveling) إمكانية إعادة محاذاة المقصورة مع الباب المفتوح  •

•  توصيلات الأسلاك: 
o  الاتصال التسلسلي CANbus مع اللوحة أعلى المقصورة و لوحة مفاتيح المقصورة. 

o  الاتصال التسلسلي CANbus مع لوحة استدعاء الطوابق أو الاتصال المتوازي حتى ۱۰ طوابق. 
•  نظام تحديد تلقائي لموقع المقصورة عبر جهاز تشفير المحرك. 

•  نظام ضبط أتوماتيكي للمحرك (مع حمولة، بدون حمولة).
•  نظام الضبط التلقائي لعمود المصعد. 

Anti-Rollback مزودة بنظام منع الرجوع  •
•  إمكانية تحرير منظم سرعة الدوران. 

•  مزودة بمنافذ إدخال و إخراج قابلة للبرمجة.
Handset قوية للضبط اليدوي للمصعد DMV مزودة بلوحة  •

.A۳+۱-۸۱ EN مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية الوطنية  •

الخصائص

Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم�اكو�هيدروليك 
ECO Hydraulic

تدعم إمكانية الاستخدام 
مع جميع أنواع وحدات الطاقة

UPS مزودة بنظام إخلاء الطوارئ عبر وحدة
EcoMain لوحة رئيسية

٢٣

لوحــة التحكــم أكوهيدروليــك من شركة آريان أسانســور، مناســبة لمختلف أنواع وحدات الطاقة حتــى ۳۲ أمبير، و حتى ۴ صمامات 
كهربائيــة، كــما أن هــذا المنتــج يدعــم الصمامات الكهربائية بجهود ۲۴، ۴۸، ۱۱۰ بشــكل افتراضي. من الســمات الأخرى المميزة لهذا 

المنتج وجود إعدادات الحركة الافتراضية لمختلف أنواع وحدات الطاقة الروتينية شائعة الانتشار في السوق. 

•  تدعم عدد مرات توقف حتى 10 طوابق.
•  تدعم سرعة تصل إلى 1 متر/ ثانية.

•  إمكانية الاستخدام مع مختلف وحدات الطاقة حتى 32 أمبير.
•  إمكانية استخدامها مع مختلف أنواع الصمامات الكهربائية بجهد 24، 48، 110 فولط.

•  تدعم أنواع وحدات الطاقة المختلفة حتى 4 صمامات كهربائية. 
•  الضبط التلقائي للتسلسل الحركي Sequence  بحسب اختيار وحدة الطاقة.

•  مزودة بخاصية Random Call بشكل ساعي من واحد إلى 24 ساعة للإبقاء على الزيت جاهز.
•  مزودة بنظام ذكي لحماية المحرك، من خلال خوارزمية برمجية ذكية تشمل: 

1-  الحماية ضد التيار الزائد.  
.(Current Deviation) 2-  الحماية ضد التقلبات الآنية للتيار في ملفات المحرك  

3-  الحماية ضد ارتفاع جهد التيار عند الإقلاع خلال وقت النجمة /المثلث.  
4-  الحماية ضد نقص التيار في ملفات المحرك   

.UCM في حالة الباب المفتوح، مع مراعاة متطلبات Auto Re-Leveling إمكانية تنشيط وضع إعادة المحاذاة التلقائية  •
•  إمكانية تنشيط وضع المحاذاة التلقائية Auto Re-Leveling في حالة الباب المغلق دون الحاجة لمستشعر إضافي. 

•  مزودة ببرنامج تحكم ذكي بالطور: 
أ -  تبديل الطور.  

ب -  تحديد انقطاع الطور.   
•  مجهزة بوظائف و مداخل مستقلة للحد الأدنى و الحد الأعلى من التبديلات. 

•  دعم الأبواب الأوتوماتيكية الكاملة و نصف الأوتوماتكية و العادية.
UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ اعتماداً على وحدة  •

•  دعم التحكم الجماعي بالمصاعد حتى2 مصعد.
•  تدعم عدد أبواب للمقصورة حتى بابين. 

•  استخدام كابل حركة مكون من 16 سلك من أجل تشغيل لوحة التحكم. 
•  مطابق للمعيار الوطني 6303-2

  

الخصائص

العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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لوحة�التحكم�الهيدروليكية
المزودة�بوحدة�قيادة

إمكانية الاستخدام مع جميع أنواع وحدات القيادة
إمكانية الاستخدام مع جميع أنواع وحدات الطاقة 
مجهزة بنظام إنقاذ في حالات الطوارئ
EC-Alis اللوحة الرئيسية

٢٤

يمكــن اســتخدام هــذه اللوحــة المجهــزة بوحــدة قيــادة مــن أجــل التحكــم بشــكل أفضــل بالمحــرك – المضخــة في بدايــة الحركــة 
و كذلك تقليل الطاقة المستهلكة لحظة إقلاع المصعد الهيدروليكي. 

•  مزودة بوحدة تحكم EC-Alis صناعة شركة آريان أسانسور.
Cortex M3 من طراز  ARM مزودة بوحدة تحكم قوية للغاية ذات معالج  •

•  قابلية الاستخدام مع مختلف أنواع وحدات القيادة.
•  إمكانية الاستخدام مع وحدات الطاقة المختلفة المتوفرة في السوق.

•  زيادة العمر المفيد لمجموعة المحرك – المضخة.
•  تقليل استهلاك التيار أثناء الإقلاع و بالتالي توفير استهلاك الطاقة. 

UPS تدعم نظام إخلاء الطوارئ باستخدام وحدة  •
ISIRI 6303-2 مطابقة لمتطلبات المعيار  •

•  تدعم إمكانية تخزين الأخطاء في حالات الدخول و الخروج و وقت وقوع الخطأ.

الخصائص

Open/Closed Loop العدد الأقصى لمصاعد
التحكم الجماعي
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المنتجات�الملحقة
�و
�الم��ات�المخصصة



صندوق�الفحص�ذو�اللوحة�الالك��ونية

٢٦

•  مجهــز بلوحــة الكترونيــة علويــة لتقليــل أســلاك كابــل الحركــة 
حتى  18 سلك. 

•  مــزود بــزر توقــف اضطــراري في حــالات الطــوارئ لمنــع الحركــة 
غير المتوقعة للمصعد.

•  مزود بزر run لزيادة الأمان. 
•  مزود بجرس إنذار.

•  استخدام المصطلحات القياسية للمحطات و التوصيلات. 
•  اســتخدام محطــات قياســية مــع ألــوان مســتقلة للتمييــز بــين 

مستويات الجهد المختلفة. 

صندوق�الفحص�العادي
•  مــزود بــزر توقــف اضطــراري في حــالات الطــوارئ لمنــع الحركــة 

غير المتوقعة للمصعد.
•  مزود بزر ضاغط لتحريك المصعد.

•  مزود بزر run لزيادة الأمان. 
•  مزود بجرس إنذار.

•  استخدام المصطلحات القياسية للمحطات و التوصيلات. 
•  اســتخدام محطــات قياســية مــع ألــوان مســتقلة للتمييــز بــين 

مستويات الجهد المختلفة.
•  مساحة أمان لأزرار الضغط و المفاتيح الدوارة.

جعبه�سه�فاز�اتوماتیک
•  اســتخدام الفيــوز المقطعــي بــدلاً مــن الفيــوز الاســطواني، 

لزيادة الأمان و سهولة الاستبدال.
•  مــزود بمفتــاح تشــغيل دوار ثنــائي الموضــع قابــل للقفــل 

بواسطة قفل.
•  تمديدات الأسلاك وفق متطلبات محددة للمصعد.

•  تركيب فيوز و محطة مستقلة لإنارة البئر.
•  مزود بمفتاح أمان (بناءً على طلب العميل).

•  مزود بنظام الكتروني ذكي لكشف و إصلاح تغير طور التيار.

الصندوق�الأوتوماتيكي�ثلاثي�الطور



٢٧

(ADO) نظام�الفتح�المبكر�للباب

تطبيق�آر�ان�موبايل

:(ADO (Advanced-Door-Opening لوحة الفتح المبكر للباب
•  القدرة على فتح الباب قبل الوقوف التام للمقصورة. 

•  تقليل وقت التحرك. 
Safety مزودة بمرحلات أمان  •

•  مطابقة لأحدث إصدار للمعيار الوطني. 
•  استيفاء جميع متطلبات المواصفة القياسية EN81-20 المتعلقة 

.(UCM) بالحركات غير المضبوطة

ــاص  ــد الخ ــن إدارة المصع ــل م ــان موباي ــق آري ــك تطبي •  يمكن
لنظــام  (متوفــر  الــذكي  هاتفــك  باســتخدام  بســهولة  بــك 

أندرويد). 
•  باســتخدامك لتطبيــق آريــان موبايــل يمكنــك القيــام بمــا يــلي 

بسرعة و سهولة: 
•  تعديل المؤشرات و مراقبتها. 

•  عرض آخر ۱۰۰ رمز خطأ مع تفاصيلها. 
•  مراقبة و اختبار برنامج التشفير.

•  مراقبة الموقع الدقيق للمقصورة.
•  أداة الضبط التلقائي و نظام تحديد  بئر المصعد. 

التثبيــت  وظيفــة  خــلال  مــن  التشــغيل   وقــت  اختصــار    •
السريع.

•  مراقبة حالة الإدخال و الإخراج للوحة التحكم. 
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برنامــج IOT لمراقبــة المصعــد و التحكــم بــه، هــو خدمــة جديــدة مــن شركــة آريــان أسانســور حيــث باســتخدامها يمكنــك مراقبــة 
مصاعــدك و التحكــم بهــا عــن بعــد بــكل ســهولة مــن أي مــكان في العــالم. باســتخدام برنامــج IOT مــن شركــة آريــان أسانســور، 
لم تعــد بحاجــة للحضــور شــخصياً في المبنــى لمتابعــة الأمــور البرمجيــة للمصعــد، و يكفــي فقــط أن يكــون لديــك وصــول للإنترنــت 
عــبر إحــدى أجهزتــك الشــخصية مثــل الكمبيوتــر أو الهاتــف المحمــول أو جهــازك اللوحــي. مــن الآن فصاعــداً دع الأمــر لنــا، الأمــر 

في غاية السهولة، لأننا قمنا بتوفير كل ما تحتاجه. 

•  دعم مناطق جغرافية واسعة كإيران. 
•  دعم جميع المتصفحات القياسية مثل: 

 

•  القدرة على إظهار موقع المصاعد في حالة التحكم الجماعي 
عبر شاشة واحدة. 

•  إمكانية مراقبة المصعد و التحكم به بشكل عام على النحو 
التالي: 

     o  موقع المقصورة. 
     o  سرعة المقصورة بالمتر في الثانية.

     o  اتجاه حركة المصعد.
     o  حالة الأبواب.

     o  مؤشر و رقم الطابق.
•  القدرة على مراقبة المصعد و التحكم به بشكل فوري على 

النحو التالي: 
     o  حالة مدخلات دارة الأمان. 

     o  نبضات المشفر. 
     o  حالة أجهزة استشعار المقصورة. 

•  قابلية ضبط مؤشرات لوحة التحكم. 
•  إمكانية عرض تاريخ الأحداث بتفاصيلها (التاريخ، الساعة، 

وصف الحدث). 
•  إمكانية الحصول على معلومات إحصائية حول عدد الرحلات 
المنجزة لكل طابق على حدى بما في ذلك عدد مرات النداء و 

المقصورة، بالساعة و اليوم و الشهر. 
•  توفير إمكانية الوصول المباشر إلى المفاتيح و شاشة 

اللوحة الرئيسية و مشاهدتها مباشرةً. 
•  عدم الحاجة لتنصيب أي تطبيق خاص Application  على 

الأجهزة الخاصة بك (الكمبيوتر، الهاتف المحمول، الجهاز 
اللوحي). 

•  القدرة على مراقبة المصعد و التحكم به عبر الإنترنت 
 .(WEB)

.(Android, iOS , Windows) يدعم جميع أنظمة التشغيل  •
•  معامل أمان مرتفع و عدم إمكانية الاختراق (بروتكول 

.( SSL و نظام التشفير HTTPS الأمان

Google Chrome  o
  Internet Explorer  o

 Firefox  o
        Safari  o
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•  يدعم جميع أنواع شبكات تشغيل الهاتف المحمول.
•  إمكانية الاتصال الهاتفي ثنائي الاتجاه مع مركز الإنقاذ من ثلاث مواقع مختلفة:

     o  من داخل المقصورة.
     o  من أعلى المقصورة.

     o  من بئر المصعد.
•  إمكانية إجراء مكالمة داخلية مع غرفة المحرك من ثلاث مواقع مختلفة: 

     o  من داخل المقصورة.
     o  من أعلى المقصورة.

     o  من بئر المصعد. 
•  مزود بشاشات لعرض الحالات المختلفة لكل من: 

     o  البطارية.
     o  الأخطاء.

     o  تغطية شبكة الهاتف المحمول. 
     o  نجاح الاتصال الهاتفي.

•  إمكانية تسجيل الجهاز عن طريق خدمة السحابة Cloud من شركة آريان أسانسور.
•  القدرة على تسجيل خمسة أرقام هواتف في الذاكرة و الاتصال التلقائي في حال عدم إجابة أي منها. 

•  إرسال رسالة قصيرة أوتوماتيكياً إلى الأرقام الهاتفية المسجلة عند تعطل المصعد، مع الموقع الجغرافي و اسم المبنى. 
•  القدرة على إجراء مكالمة تلقائية من مركز الإنقاذ مع الأشخاص المحاصرين داخل المقصورة.

•  مزود ببرنامج ذكي لاختبار النظام مرة كل ثلاث أيام. 
•  مزود ببرنامج ذكي لاختبار البطارية و إرسال التحذير اللازم قبل تلف البطارية و انتهاء عمرها.

•  عرض الحالات المختلفة للمكالمات وفق المتطلبات القياسية.
•  مزود بخوارزمية ذكية لمنع سوء الاستعمال المحتمل. 

•  مزود ببطارية مستقلة عن تيار المدينة. 
EN81 -20 و EN81 -28  الاستيفاء الكامل لمتطلبات المواصفات القياسية  •

الوحدة الرئیسیۀ

وحدة التواصل مع غرفۀ المحرك
 عبر الاتصال الداخلی

وحدة التواصل مع مرکز الإنقاذ
وحدة التواصل مع مرکز الإنقاذ  و کذلک الاتصال الداخلی

و کذلک الاتصال الداخلی

وحدة التواصل مع مرکز الإنقاذ 
و کذلک الاتصال الداخلی



السلع�التجار�ة
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•  متوفرة بالاستطاعات التالية:
-    
-    
-    
-    

•  تدعم الشحن التلقائي و الذكي لزيادة عمر البطارية.
•  تتيح إمكانية التشغيل بدون وجود تيار المدينة. 

UPS 6KVA

UPS 1.5KVA UPS 2KVA UPS 3KVA

كابل�الحركة�البسيط
-  مزود بزوجين من الأسلاك المحمية الملتفة على بعضها. 

-  مناسب للمصاعد في الأبنية قليلة الارتفاع. 
-  يحتوي على 28 سلك. 

كابل�الحركة�ذو�الأسلاك�المدعمة�بالصلب

-  يضم زوجين من الأسلاك المحمية الملتفة معاً.
-  مجهز بأسلاك مدعمة بالصلب لزيادة متانة كابل الحركة. 

-  يحتوي على 28 سلك. 

1.5 كيلو فولط أمبير.
3 كيلو فولط أمبير.
6 كيلو فولط أمبير.

10 كيلو فولط أمبير. 
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تعر�ف�بعض�مشار�ع�شركة�آر�ان�أسانسور

برج المراقبة في مطار مهر آبادبرج المراقبة في مطار الإمام الخميني

مستشفى ميلاد طهرانمول إيران 

مركز كردون للتسوقسون سنتر نارمك 

محطة الطاقة الحرارية في تبريز فندق بارس تبريز
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 هيئة صندوق التقاعدبرج باساركاد في ضاحية غرب

فندق نكين باساركاد في مشهد ملعب الإمام الرضا (ع) في مشهد 

المشاريع الأخرى: 
مبنى رئاسة الجمهورية

مبنى وزارة الصناعة و الثروة المعدنية
مبنى وزارة الزراعة

مستشفى بقية الله
مستشفى الإمام الخميني

مستشفى شهداء تجريش
مستشفى بيامبران

مستشفى كسري
مستشفى سينا

مستشفى فياض بخش
فندق طهران الكبير

برج فرمانية المزدوج
برج بهاران إلهية

برج طهران في ضاحية غرب
المجمع التجاري برشين دار آباد

مجمع بالميرا نارمك
مبنى محافظة أصفهان
مبنى بلدية أصفهان 

قصر العدل في أصفهان
شركة اتصالات أصفهان

شركة كهرباء أصفهان 
الجمعية التعاونية السكنية في أصفهان للصناعات النووية

مبنى النظام الهندسي في أصفهان
مجمع مباركة للصلب في أصفهان

معمل صهر الحديد في أصفهان
جامعة صنعتي أصفهان

جامعة أصفهان
جامعة نجف أباد الخاصة 

مستشفى الزهراء في أصفهان
فندق عباسي أصفهان

برج فرن الإسمنت شرق مشهد
برج سبيد للعلوم الطبية في مشهد

فندق سارينا  مشهد
المبنى المركزي لبلدية شيراز

مستشفى العيون خدادوست شيراز
فندق زندية  شيراز
فندق بارس  شيراز

مبنى هيئة بلدية تبريز
مؤسسة السكك الحديدية في تبريز 

برج المراقبة في مطار همدان
فندق أميران 1 و2 في همدان

الكراج الطابقي في حرم السيدة المعصومة (س)
فندق بوتانيك جرجان

مستشفى سينا أراك فوق التخصصي



٣٤

معرض صناعة المصاعد في أصفهان – 2020

معرض صناعة المصاعد في مشهد – 2021

معرض صناعة المصاعد في مشهد – 2021

معرض صناعة المصاعد في طهران - 2017

معرض صناعة المصاعد في رشت – 2021

معرض صناعة المصاعد في طهران – 2022

معرض صناعة المصاعد في طهران – 2021

المعرض الدولي السابع عشر للمصاعد في تركيا - 2022 
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